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GRUPO 01 - CANTEIRO DE OBRAS

1.0 CONSIDERACOES GERAIS

O grupo 01 deste Manual, que trata dos canteiros de obras, tem como finalidade
descrever os principais aspectos a serem observados na construgdo das
unidades que compdem um canteiro de obras.

O local escolhido para construgéo do canteiro de servigos devera ser aprovado
pela FISCALIZACAO.

Nao caberdo a CASAN, em hipotese alguma, os 6nus decorrentes de locagéo,
manutencao e acessos da area escolhida.

O terreno onde sera construido o canteiro de servicos devera estar localizado
préximo a obra e ter acesso facil através de ruas bem conservadas, sendo que a
conservagao ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA.

Cabera ainda a CONTRATADA a responsabilidade pela mobilizacado do canteiro
de obras, pela manutencdo destes — inclusive de seus acessos - e,
posteriormente, pela desmobilizagao, deixando a area em condi¢des idénticas as
encontradas no inicio da obra, sem que isso venha acarretar para a CASAN
outros 6nus que nao os previstos em cada servigo relacionados adiante.

A CONTRATADA podera optar pelo aluguel de imével em substituicdo as
unidades do canteiro relacionadas nas planilhas de orcamentos, dependendo,
porém, de aprovacdo prévia da FISCALIZACAO. Nesse caso, o pagamento
relativo ao item nao devera ultrapassar o valor global do previsto em planilha de
orgamento.

No decorrer da obra, ficardo por conta e a cargo da CONTRATADA o
fornecimento do mobiliario necessario & FISCALIZACAO, a limpeza das
instalacbes, moveis e utensilios das dependéncias ocupadas pela
FISCALIZACAO, bem como a reposicdo de todo o material de consumo por ela
utilizado, desde produtos de limpeza e higiene até outros itens como carga do
extintor de incéndio.

Todos os demais servigos auxiliares necessarios aqui ndo descritos — tais como
limpeza inicial da area para implantagdo do canteiro, interligacdes elétricas,
hidraulicas e sanitarias entre as diversas unidades instaladas, protecao da
ecologia local — serdo de responsabilidade da CONTRATADA e devem ser
executados com material de propriedade desta, ndo lhe cabendo exigir que a
CASAN faca qualquer ressarcimento.
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Deverdao ser observadas as condi¢des de higiene, seguranga do trabalho e
vigilancia, bem como quaisquer recomendacgdes relativas a saude do trabalhador.

A CONTRATADA, antes de iniciar qualquer trabalho relacionado ao canteiro,
devera providenciar, para aprovagao da FISCALIZACAO, planta geral d
localizacdo, indicando:

» Localizagao do terreno;

= Acessos;

» Redes de energia elétrica, agua, esgoto, telefone ou radio ;
» Localizagdo e dimensdes de todas as edifica¢des;

» |Localizagao dos patios.

1.1 PADRONIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRA

A construcgéo e utilizagdo dos diversos componentes formadores de canteiros de
obra devem ser padronizadas a fim de que seja possivel:

= Criar uma homogeneidade quanto a modulagéo das instalagdes provisorias do
canteiro, de modo a se obter também homogeneidade visual,

» Facilitar para a CONTRATADA o planejamento da montagem do canteiro,
proporcionando-lhe uma coleténea de tipos de barracos de obra, racionais,
praticos e econdmicos;

= Estabelecer os parametros minimos de seguranca e funcionalidade a serem
exigidos na montagem do canteiro de obra.

Todas as edificagbes do canteiro serdo pintadas interna e externamente com
tinta latex, sendo que, nos sanitarios e no refeitério, as paredes molhadas teréo
uma barra de 1,50 m pintada com tinta a 6leo, nas cores definidas pela CASAN.

1.1.1 Barracao para escritorio

A construgcdo do barracido para escritério compreende fornecimento de
materiais, montagem e execugao de barracdo em estrutura de madeira
serrada, com paredes, portas e janelas em chapas compensadas, resinadas,
com 10 mm de espessura. A cobertura sera de telhas de fibrocimento
onduladas de 6 mm, e o piso cimentado. Fazem parte do barracdo para
escritorio as instalagdes hidraulicas, sanitarias e elétricas, com todos os seus
componentes.
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A construgdo deve seguir desenho padrdo, contendo instalagbes para a
FISCALIZACAO e para a CONTRATADA. Esse desenho podera ser
modificado, a critério da FISCALIZACAO, para se adequar as caracteristicas
de cada obra.

1.1.2 Barracao para depésito

Os servicos relativos a barracao para depdsito compreendem fornecimento de
materiais, montagem e execugao de barracdao em estrutura de madeira
serrada, paredes em tabuas comuns. A cobertura sera com telhas de
fibrocimento onduladas, de 6 mm, e o piso, cimentado.

A CONTRATADA podera executar as paredes em chapas compensadas, se
iSsO ndo causar alteragao nos precgos pré-estabelecidos.

Os barracbes para guarda de produtos pereciveis com umidade devem ser
providos de estrados de madeiras.

Todos os barracdes para deposito deverdo ser construidos a partir do
desenho padréo. A critério da FISCALIZACAO, as dimensdes poderao sofrer
alteragbes para se adequarem as caracteristicas de cada obra.

1.1.3 Sanitarios e chuveiros

Os sanitarios e chuveiros serdo executados em estrutura de madeira serrada,
com paredes e pisos em tabuas de 0,025 m, portas e janelas em chapas
compensadas resinadas, com 10 mm de espessura, pé direito de 2,50 m.
Receberdo cobertura em telhas de fibrocimento onduladas, de 6 mm,
obedecendo ao desenho padrao.

A quantidade necessaria de sanitarios e chuveiros sera definida em fungao
das condicdes locais de cada obra.

1.1.4 Refeitério

O refeitério devera ser construido em estrutura de madeira serrada, com piso
cimentado desempenado, paredes, portas e janelas em chapas
compensadas, resinadas, com 10 mm de espessura. A construgcédo
compreende cobertura com telhas de fibrocimento onduladas de 6 mm, bem
como todas as instalagdes hidraulicas, sanitarias e elétricas.

Os refeitorios serdao providos de mesas e bancos. Quando houver cozinha
para preparo ou aquecimento de refeicdes, esta devera ser em alvenaria,
revestida com argamassa de cimento e areia, em conformidade com o
desenho padrdo. O dimensionamento de suas dependéncias obedecera aos
indices abaixo relacionados:

a) 1,20 m? de area por operario;

b) 0,20 m? de ventilagdo e iluminagao por operario;
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c) 0,30 m? de mesa e banco por operario.

1.1.5 Barracao aberto

O barracao aberto se destina basicamente a servi¢co de carpintaria, dobragem
de armadura, guarda de tubos, entre outros.

Desprovido de paredes laterais, tera pé direito de 3,00 m, cobertura de telhas
onduladas de fibrocimento de 6 mm, em duas aguas.

A estrutura vertical para sustentagcdo sera executada com madeiras serradas
de secbes 0,06 x 0,16 m, devidamente fincadas ao chao e contraventadas. A
estrutura horizontal sera executada com madeiras serradas de sec¢des 0,08m
x 0,08m.

O barracéo tera piso em terra batida e sera construido conforme o desenho
padréo. Podera ter suas dimensdes alteradas, em fungéao das caracteristicas
de cada obra, por determinacédo da FISCALIZACAO.

1.1.6 Alojamento

Os alojamentos deverdo ser projetados e construidos em estrutura de
madeira serrada, paredes, portas, janelas e mobiliario em chapas
compensadas, resinadas, com 10 mm de espessura. Terdao cobertura de
telhas de fibrocimento, onduladas de 6 mm, e piso cimentado desempenado.
Sua construcdo compreende todas as instalacbes hidraulicas, sanitarias e
elétricas.

O dimensionamento de suas dependéncias obedecera aos indices abaixo
relacionados:

a) 4,00 m? de area por operario;
b) 0,50 m? de ventilagao e iluminagao por operario;
¢) 1 (um) chuveiro para cada grupo de 05 operarios;

d) 1 (um) sanitario e um lavatorio para cada grupo de 15 operarios.

1.2 INSTALAGOES PROVISORIAS
As instalagdes provisorias sdo os servicos necessarios ao bom funcionamento e
segurancga dos canteiros de obra.

1.2.1 Cercas

As cercas serao construidas com cinco fios de arame farpado galvanizado 2 x
14 BWG, retesados e distanciados entre si de 0,25 m. Os fios serdo afixados
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aos mourdes de madeira por grampos, colocados em cada intercessdo dos
fios com os mourdes.

Os mourdes, em madeira, poderao ser rolicos ou de se¢des quadradas. Do
seu comprimento total de 2,00 m, 0,60 m serdo enterrados. O espagamento
entre eles sera 1.50m.

Os mourdes de madeira situados nas extremidades ou nos pontos de inflexdo
deverao ser dotados de escoras inclinadas a 45° para evitar o seu
deslocamento em fungao do esticamento de fios de arame.

A cerca, que tera portdo de acesso, devera apresentar-se continua ao longo
de toda a area a ser cercada.

1.2.2 Luz e forga / unidade geradora de energia elétrica

A entrada de energia, em baixa ou alta tens&do, devera ser executada de
acordo com as normas da concessionaria de energia elétrica local. Cabera a
CONTRATADA tomar todas as providéncias junto a mesma para o
fornecimento de energia.

Nos locais onde nao houver servigo de abastecimento de energia elétrica, a
CONTRATADA devera providenciar a instalagdo de um conjunto gerador, de
capacidade compativel com a necessidade de carga para a operagao dos
equipamentos durante a execug¢ao da obra.

Na saida do dispositivo de medigao, ou do gerador, devera ser instalada uma
chave geral em caixa blindada, com acionamento externo, que servira para
desenergizar as linhas em caso de acidente.

Toda a fiacado das instalacdes devera ter isolamento compativel com a classe
de tensao, ndo sendo admitida a utilizacdo de fios nus. A fiacdo devera ser
aérea ou enterrada no solo, caso em que sera tubulada em mangueiras
plasticas, de bitola compativel com as dos cabos passantes.

Quando a fiacio for aérea, devera ser distribuida em postes de madeira com
altura minima de 7,00 m, e ficara, no minimo, a 5,50 m do solo. As chaves de
operacao dos equipamentos elétricos deverao ser blindadas, ter componentes
de acionamento externo e estar instaladas a uma altura entre 1,20 me 1,60 m
do solo.

Todas as conexdes da fiagdo com os equipamentos elétricos deverdo ser
feitas por méo-de-obra especializada. Seréo utilizados conectores terminais,
fita de autofusao para isolamento em alta tensao, equipamentos de seguranga
e ferramental adequado. Nao serdo permitidas emendas em fiagdo submersa.
A rede elétrica alimentadora devera estar desenergizada, quando da
execucao dos servigos na rede elétrica.
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1.2.3 Agua / pogo freatico

A ligacdo de agua sera executada de acordo com as normas da
concessionaria local.

Todos o0s materiais necessarios a execucdo da derivacdo serdo fornecidos
pela concessionaria, desde a rede de distribuicdo até a testada do lote onde
se situa o canteiro de obra, ficando a cargo da CONTRATADA a execugao
dos servigos internos.

Toda a tubulagdo necessaria a distribuicdo de agua na area do canteiro —
incluindo os servicos para a sua implantagdo — sera fornecida pela
CONTRATADA, assim como os servigos para a sua implantagao.

Nos locais onde nao houver servicos de abastecimento de agua, a
CONTRATADA devera executar um pogo freatico para suprir a
necessidade da obra. A escavacido sera manual, tera didmetro de 1,30 m e
profundidade variavel em fungao do nivel do lencol freatico.

Quando a parede do pogo se apresentar muito instavel devera ser revestida
com anel de concreto.

O pogo sera fechado com tampa de concreto ou madeira de modo a garantir
seguranca e protegéo sanitaria.

Antes da utilizacdo do pocgo, devera ser executada a limpeza que
compreende:

e esgotamento total da agua;

e recuperacgdo do nivel de agua;

e aplicagdo de solugdo de hipoclorito de soédio a 12%, com dosagem de 1

ppm.

O poco devera ser devidamente reaterrado apés a conclusao da obra, caso
nao esteja prevista sua utilizagado definitiva.

1.2.4 Esgoto

As obras de esgoto serdao executadas de acordo com as normas da
concessionaria local.

Todos os materiais necessarios a execugao das derivagdes serao fornecidos
pela concessionaria, desde a rede de esgoto até a testada do lote onde se
situa o canteiro de obra, ficando a cargo da CONTRATADA a execugao dos
servicos internos.

Toda a tubulagdo necessaria a coleta de esgoto na area do canteiro —
incluindo os servicos para a sua implantacdo — sera fornecida pela
CONTRATADA.
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Nos locais onde n&o houver servigos de coleta de esgoto, a CONTRATADA
devera executar fossas e sumidouros.

1.3 PLACA DE OBRA

Tanto a placa da CASAN quanto a do Orgdo Financiador serdo executadas de
acordo com modelos especificos.

As placas serdo confeccionadas em chapas de aco galvanizado CSG n° 20 nas
dimensdes do modelo, e montadas sobre estrutura de madeira serrada.

As pecgas verticais fincadas ao ch&o deverdo ter dimensdes suficientes para
sustentacao das placas.

As placas deverdo situar-se na area de influéncia da obra, em locais visiveis e
estratégicos, sem prejuizos para a sinalizagao do transito e para terceiros.

Todas as cores a serem utilizadas serdo padronizadas e estardao definidas nos
modelos.

A CONTRATADA nao s6 ficara responsavel pelo fornecimento, montagem e
assentamento das placas, mas também estara obrigada a desmonta-las e
remové-las, ao final da obra, mediante autorizacdo da FISCALIZACAO.

1.4 PREVENGAO CONTRA ACIDENTES

Durante a execugao dos trabalhos, a CONTRATADA devera fornecer plena
protecido de seu pessoal e de terceiros contra o risco de acidentes,
independentemente da transferéncia dos 6nus de eventuais acidentes para as
companhias ou institutos seguradores.

Para tanto, a CONTRATADA devera cumprir fielmente o estabelecido na
Legislagdo Nacional concernente a seguranca e higiene do trabalho, bem como
obedecer a todas as normas proprias e especificas para a seguranga de cada
servico.

A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obra, caixa de primeiros
socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorréncias,
além de pessoal treinado para prestar esses socorros.

Em caso de acidente no canteiro de obra a CONTRATADA devera:
= Prestar socorro imediato as vitimas;

= Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de ndo alterar as
circunstancias relacionadas ao mesmo;

= Comunicar imediatamente a ocorréncia a FISCALIZACAO.
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1.5 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA a seguranga, a guarda e a
conservacao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e
instalacbes da obra.

Qualquer perda ou dano no material, equipamento ou instrumental fornecido pela
CASAN sera avaliado pela FISCALIZACAO e devera ser ressarcido pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter livre 0 acesso aos extintores, mangueiras e
demais equipamentos situados no canteiro, a fim de, na eventualidade de
incéndio, poder combater eficientemente o fogo. E expressamente proibida a
queima de qualquer espécie de material no local das obras.

1.6 VIGILANCIA

A CONTRATADA devera manter sistema de vigilancia permanente, durante as
24 horas do dia, efetuado por pessoal devidamente habilitado e uniformizado, até
o recebimento técnico da obra pela CASAN.

1.7 VEICULO PARA FISCALIZAGAO DA OBRA

A CONTRATADA fornecerd veiculos & FISCALIZACAO, conforme as
necessidades das obras.

Os veiculos serao do tipo particular pequeno (classe do Gol, Palio, Ka, Fiesta e
Corsa) ou comercial leve, de até 0,50 t (classe do Fiorino, Courier, Saveiro e
Picape Corsa), com no maximo 1 (um) ano de uso, em perfeito estado de
conservacdo. Deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO, que, a qualquer
momento, podera solicitar sua substituicdo num prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.

Ficardo a cargo da CONTRATADA todas as despesas referentes a seguros,
manutengdo, emplacamento, eventuais multas, pedagios, combustiveis, 6leo
lubrificante, lavagens, etc.

1.8 DESMONTAGEM E REMOCAO DO CANTEIRO
Apods a conclusao dos servigos, a CONTRATADA devera remover do local todos

os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-
os totalmente limpos.
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1.9 ADMINISTRAGAO LOCAL

Sao as despesas mensais com as instalagcdes, consumos e com o pessoal
técnico e administrativo que dirige e administra a execucdo das obras, no
canteiro de obras.

Estéo inclusos os seguintes itens na administragao local:

= PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO: Gerente de obras, engenheiro
residente, mestre geral, contramestres ou encarregados, técnico de
segurancga, técnico de edificagdes, topografo, encarregado administrativo,
auxiliar de enfermagem, almoxarife, auxiliar administrativo, apontador e vigia;

= CONSUMOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS: Contas de luz, agua e
telefone. Locacdo ou depreciacdo dos equipamentos administrativos,
materiais de escritorio, cdpias de obra, alimentacdo e transporte de
funcionarios administrativos, materiais de limpeza e todas as despesas
geradas pelo escritorio da CONTRATADA montado no local da obra.

Os valores limites para calculo da Administracdo Local devem obedecer a
seguinte tabela:

TOTAL DO ORCAMENTO TAXA LIMITE DE
COM BDI ADMINISTRACAO LOCAL
até R$ 330.000,00 12,44%
até R$ 3.300.000,00 6,86%
acima de R$ 3.300.000,00 4,20%

Para fins de calculo do valor da Administragcao Local, a taxa limite acima devera
ser aplicada somente sobre o custo direto das obras civis, ndo incidindo sobre o
custo de fornecimento de materiais hidraulicos e equipamentos pela contratada,
quando esta situacao existir.

A taxa do BDI deve incidir sobre a Administracao Local.
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3) UNIDADE DE MEDIDA EM METROS

PLANTA

ESC.: 1:100

AREA

CONTRATADA
A=10.76m?2

TOTAL= 25.41n?

casan

(2

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento

SISTEMA

LOCALIDADE — MUNICIPIO

PROJETO

010101 - CANTEIRO DE OBRAS
DETALHE CONSTRUTIVO
ESCRITORIO

PROJETO

ENG®
ESCALA

VISTOS

DESENHO DATA

TOPOGRAFIA DATA

FOLHA N*

TOP. GRUPO = 1

FOLHA -5




— — 3TABUAS 30x2.5mm

VIIGOTE 76x76mm
Q
% A9

L = 1.00
1.00
ESTRADO DE MADEIRA
S/ESC.
7,80
,60 6,60 60

,60

4,50
3,30
-

©
q
ESC.: 1:100
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
esp.= 6mm
/ OT
— ~
0
~
N
o ©
2‘ ESTRADOS DE MADEIRA
_— —
. / h
PISO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL
esp.= 100mm w
ESC.: 1:100
A
6,60
1,70 |, 1,170 |, 1,10 |, 1,100 |, 1,70 |, 1,10
o
; ESTRADOS DE MADEIRA
~—F 9
Ql o
M| =
M=
N
ST DEPGSITO i
o N P= Cim. Alisado 7
: \ CIRCULAGAO P/ CARGAJE DESCARGA /

®
PLANTA

0BS.: 1) PINTURA EM LATEX AREA T D190 g 2
2) UNIDADE DE MEDIDA EM METROS

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento

@ SISTEMA

LOCALIDADE — MUNICIPIO
casan

PROJETO

010101 - CANTEIRO DE OBRAS
DEPOSITO

PROJETO VISTOS DESENHO DATA FOLHA N*

S GRUPO - 1 FOLHA - 6

ESCALA TOPOGRAFIA DATA TOP.




0,65 0,65

S
—
<
~
=)
CHAPA COMPENSADA
esp.= 14mm
<+ K
~
9V p) (@]
~ N
o o~
8
|
[e)
o<
0| < -~
‘7’ o
2
Z
[

— M
~
=)

1 ——— — F ]
NANZN\ NZNZN\ NN\ NANZA\
PISO DE CONCRETO = PVC @ 100mm
NAO ESTRUTURAL
PVC @ 100mm (mTnimo 2%)
SEGUE P/ FOSSA OU VALA CORTE LONG'TUD'NAL
CORTE TRANSVERSAL ESC: 1:25
ESC.: 1:25
0.90 PONTALETE (76x76mm)
@
CHAPA COMPENSADA [
esp.= 14mm
o
] 1o
|
\
\
\
\
\
N
N
N
S~
PLANTA
ESC.: 1:25
AREA TOTAL= 0.99n? []
OBS.: 1) PINTURA EM LATEX
23 INTERNAMENTE BARRA DE 1.50m A OLEO VlSTA FRONTAL
3) UNIDADE DE MEDIDA EM METROS ESC.: 1:25

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento

@ SISTEMA

LOCALIDADE — MUNICIPIO
casan

PROJETO

SANITARIO ISOLADO COM FOSSA E
DESCARGA EM VALA

PROJETO VISTOS DESENHO DATA FOLHA N*

S GRUPO - 1 FOLHA -7

ESCALA TOPOGRAFIA DATA TOP.




CHAPA COMPENSADA
esp.=14mm

TAMPO DE MADEIRA MOVEL
TABUAS DE PINHO esp.=25mm

esp.= 60mm

BARRO 7
BATIDO

[T

CINTA DE CONCRETO

TERRA BATIDA

1.90

T*F::::::::'477

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
1.50x1.20 esp.= 6mm

1,75

e

1,10

[T

CHAPA COMPENSADA
esp.= 14mm

&

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA
TRAGO 1:3

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA
TRACO 1:3

CORTE TRANSVERSAL

ESC.: 1:50

0,90

PONTALETE (76x76mm)

CORTE LONGITUDINAL

ESC.: 1:50

PLANTA

N\

ESC.: 1:50

AREA TOTAL= 0.99m?

OBS.: 1) PINTURA EM LATEX
2) INTERNAMENTE BARRA DE 1.50m A OLEO
3) UNIDADE DE MEDIDA EM METROS

TERRA BATIDA

VISTA

ESC.: 1:50

(=

casan

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento

SISTEMA

LOCALIDADE — MUNICIPIO

PROJETO

SANITARIO ISOLADO COM SUMIDORO
DESCARGA EM VALA

PROJETO
ENG®

VISTOS

ESCALA

DESENHO

DATA

FOLHA N*

GRUPO -1 FOLHA -8

TOPOGRAFIA

DATA TOP.




1.50
PINTURA A OLEO

RALO

PROTEGAO
DE ROUPA

2,44

[

“ e

L
PISO DE CONCRETO
NAO ESTRUTURAL

PVC @ 50mm (minimo 2%)

CORTE

ESC.: 1:25

CHAPA COMPENSADA

esp.= 14mm

0BS.: 1) PINTURA EM LATEX

2) INTERNAMENTE BARRA DE 1.50m A OLEO

3) UNIDADE DE MEDIDA EM METROS

SEGUE P/ FOSSA OU VALA

VISTA FRONTAL

ESC.: 1:25

PONTALETE (76x76mm)

0,90

ESC.:

PLANTA

1:25
AREA TOTAL= 0.81m

2

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento

(=

SISTEMA

casan

LOCALIDADE — MUNICIPIO

PROJETO

CHUVEIRO ISOLADO

PROJETO
ENG®

VISTOS

ESCALA

DESENHO

DATA

TOPOGRAFIA

DATA TOP.

FOLHA N*

GRUPO -1 FOLHA -9




OBS.:

10,00
,60 8,80 ,60
o
©
o o
[¢e) <
0 <
o
©
COBERTURA
ESC.: 1:100 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
esp.= 4mm
,60[] ,60
o
N
- <
b
o~
<
=
PISO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL
CORTE A esp.= 100mm
£SC.: 1:100
8,80
1,90 |, 1,10, 1,10 |, 1,10, 1,10 |, 1,10 |, 1,10 |, 1,10
©
O 0,
ol | REFEITORIO
< [ _ 2
2 é:é%ﬁ?z/ﬂ;\isodo
N b =}
2 Ve
L . . N

1) PINTURA EM LATEX
2) INTERNAMENTE BARRA DE 1.50m A OLEO
3) UNIDADE DE MEDIDA EM METROS

PLANTA

ESC.: 1:100 2
AREA TOTAL= 38.72m

(=

casan

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento

SISTEMA

LOCALIDADE — MUNICIPIO

PROJETO

CANTEIRO DE OBRAS - REFEITORIO

PROJETO
ENG®

VISTOS

ESCALA

DESENHO DATA

FOLHA N*

GRUPO - 1 FOLHA - 10

TOPOGRAFIA DATA TOP.




10,20
0,60 60

9,00

6,20
5,00

0,60

OBS.: UNIDADE DE

COBERTURA

ESC.: 1:100

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
esp.= 6mm

| VIGA (60x160mm)

VIGA (60x160mm)

TERRENO NATURAL APILOADO \ SAPATA DE CONCRETO

CORTE A 0.30x0.30m — H= VARIAVEL

ESC.: 1:100

A

9,00

3,00 L 3,00 L 3,00 SAPATA DE_CONCRETO

[— —tr— — —t— [ —C

BARRACAO

A:45.00m2

P= TERRENO NATURAL APILOADO

5,00

o 5 — — 0

PLANTA (0
MEDIDA EM METROS ESC.: 1:100 5

AREA TOTAL= 45.00m \

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento

(=

SISTEMA

casan

LOCALIDADE — MUNICIPIO

PROJETO

CANTEIRO DE OBRAS - BARRAGCAO ABERTO

PROJETO VISTOS DESENHO DATA FOLHA N
ENG®
ESCALA TOPOGRAFIA DATA TOP. GRUPO -1 FOLHA - 11




7,80
,60 6,60 ,60
[=}
©»
ol o
D =
<+ ™
o
LO»

COBERTURA

ESC.: 1:100

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
esp.= 4mm

o
k)
o

,6

1,20

2,44

1,04

PISO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL

CORTE A esp.= 100mm

ESC.: 1:100
6,60
1,90 |, 1,70 |, 1,90 |, 1,90 |, 1,10 |, 1,10
o o ‘ ‘ o = & N\
A = < Aok
~ =z
- 4
=N b d E [=|
ALOJAMENTO — &S
o (@) o
M P= Cim. Alisado N -
el - Lotagdo= 8 Pessoas (&)‘
N b \E 5I [=|
o
= 4
= o
ESC.. 1:100
OBS.: 1) PINTURA EM LATEX AREA TOTAL= 21.78/

2) UNIDADE DE MEDIDA EM METROS

Companhia Catarinense de I-'\guas e Sanecamento

@ SISTEMA

LOCALIDADE — MUNICIPIO
casan

PROJETO

CANTEIRO DE OBRAS - ALOJAMENTO

PROJETO VISTOS DESENHO DATA FOLHA N*
ENG®

ESCALA TOPOGRAFIA DATA TOP. GRUPO - 1 FOLHA - 12




GRUPO 01 - CANTEIRO DE OBRAS

INDICE DOS SERVICOS

1.1 - CONSTRUGAO DO CANTEIRO

01.01.01 - Canteiro de obras
01.01.02 - Barracao para escritorio
01.01.03 - Barracao para depdsito
01.01.04 - Sanitario isolado
01.01.05 - Chuveiro isolado
01.01.06 - Refeitorio

01.01.07 - Barracao aberto
01.01.08 - Alojamento

1.2 - PLACA DE OBRA

01.02.01 - Placa de obra CASAN
01.02.02 - Placa de obra do agente financiador

1.3 - VEICULO PARA FISCALIZAGAO

01.03.01 - Aluguel mensal de veiculo

1.4 — ADMINISTRAGAO LOCAL

01.04.01 - Administracao Local

un

Revisado : 1/2016
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO CANTEIRO DE OBRAS 01
Sub-grupo Construgéo do canteiro 010100
N.° do preco Especificacao Unid.

010101 Canteiro de Obras gb

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : - Construgdo de todas as edificagdes e instalagées necessarias
ao canteiro de obra, inclusive com o eventual aluguel do
terreno;

- Abertura e conservagao de acesso ao mesmo, cercas e/ou
tapumes e portoes;

- Servigos de seguranga, vigilancia e manutengao;

- Posterior remocéao e limpeza do terreno;

- Operacgao e manutencao de todos os veiculos e equipamentos
de sua propriedade necessarios a execucao das obras.

Medicao : Por preco global sendo 90 % (noventa por cento) quando da
conclusao e 10% (dez por cento) quando da devolugdo da area
completamente limpa.

2 Revisado : 1/2016




REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO CANTEIRO DE OBRAS 01
Sub-grupo Construgao do canteiro 010100
N.° do preco Especificacao Unid.
010102 Barracao para escritério m?
010103 |Barracao para deposito m?
010104 | Sanitario isolado m?
010105 |Chuveiro isolado m?
010106 | Refeitorio m?
010107 |Barracéo aberto m?
010108 |[Alojamento m?

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende

Medicao

Notas

: Execucdo das instalagbes em estruturas de madeira, sendo as

portas e as janelas (com as respectivas ferragens) e as paredes,
em chapa compensada resinada de 10 mm, janela basculante de
ferro completo, nos sanitarios, piso cimentado liso e queimado,
pintura em latex, interna e externamente, instalagdes elétricas,
hidraulicas e sanitarias com todos os componentes e cobertura
com telha de fibrocimento de 6 mm, conforme desenhos padroes.

Pela area de instalacdo executada.

: 1) As paredes dos sanitarios, chuveiros e dos refeitorios, além do

latex, recebera uma barra de 1,50 m de tinta a 6leo.

2) Os pontaletes verticais componentes da estrutura de madeira
dos barracbdes, serdo fixados em broca de 0,65 m de
profundidade.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO CANTEIRO DE OBRAS 01
Sub-grupo Placa de obra 010200
N.° do prego Especificacéao Unid.

010201 Placa de obra CASAN m?

010202 |Placa de obra do Agente Financiador m?

ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Fornecimento, instalagdo e manutencdo das placas, pintadas
conforme orientagdo da FISCALIZACAO.

Medicao : Pela area das placas efetivamente instaladas.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO CANTEIRO DE OBRAS 01
Sub-grupo Veiculo para Fiscalizagao 010300
N.° do prego Especificacéao Unid.
010301 Aluguel mensal de veiculo un
ESTRUTURA DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO
Compreende : Fornecimento de veiculo com no maximo de 1 (um) ano de uso,
em perfeito estado de conservagéo, incluso a manutengao, seguro
total (inclusive franquia), emplacamento, combustivel, &leos
lubrificantes, lavagens e pedagios, conforme Especificacoes
Técnicas, para uso exclusivo da FISCALIZACAO, durante o
periodo da obra.
Medicao Pelo numero de veiculos por més.
Notas : 1) O veiculo tera que ser submetido a aprovagao da Fiscalizagao.

2) A fiscalizagdo, por motivo de seguranca, podera a qualquer
momento solicitar a substituicdo do veiculo e a Contratada tera
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para efetuar a mudanca.

3) O veiculo a que se refere esta regulamentagao devera atender
exclusivamente a fiscalizacdo e utilizado para fins restritos
especificados, devendo ser, necessariamente, afixado em suas
portas selos adesivos apropriados, identificando a empresa
contratada e apresentando a inscrigao “A Servigco da CASAN”.
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REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

GRUPO CANTEIRO DE OBRAS 01
Sub-grupo Administracido Local 010400
N.° do prego Especificacéao Unid.
010401 Administracio Local Gb
ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Compreende : Equipe minima de profissionais e disponibilidade de equipamentos
qgue a CASAN considera necessaria para administrar a execugao
da obra pela CONTRATADA.

Medicao Conforme disponibilidade da equipe minima de profissionais e
equipamentos, por valor global, a ser pago proporcionalmente, de
acordo com a evolucao do faturamento da obra.

Notas : 1) Em caso de paralisacdo oficial da execugdo da obra, por

determinagcdo da  CASAN, com  desmobilizagdo da
CONTRATADA, este item nao sera remunerado.

2) A equipe minima de profissionais e equipamentos €& definida
em planilha detalhada de quantitativos unitarios anexa ao
orgamento.

3) Em obras objeto de contrato de financiamento ou convénio de
repasse de recursos, a medicdo sera realizada mediante
aprovagao prévia do 6rgao gestor.
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