
D

1

A

B

D

1

 VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:25

B

A

09 09

07

11

10 10

2

06

11

B

A A

B

05

04

09 08

05

04

06

12 1111

0908

D2

1

D

2

 PLANTA BAIXA

ESCALA 1:25

02 0301

C

C

07

3

 CORTE AA

ESCALA 1:25

03

0909

04

01

05

04

08 08

12 12

13

06

07

02

13

12

05

14

4

 CORTE BB

ESCALA 1:25

0909

04

05

01

12

04

05

02

13

15

15

5

 CORTE CC

ESCALA 1:25

6

 CORTE DD

ESCALA 1:25

09

08

05

04

06

12

03

01

02

07

15

14

NOTAS:

ÁREA TOTAL DE TAMPAS DE COMPÓSITO PULTRUTADO= 4,39m²

ÁREA TOTAL DE ESCADAS E PASSADIÇOS DE COMPÓSITO PULTRUDADO= 7,11m²

IMPERMEABILIZAÇÃO RESINA EPÓXI = 23,27 m²

IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA = 7,04 m²

GUARDA-CORPO FIXAÇÃO SOBRE PISO (COMPÓSITO PULTRUDADO)= 9,10m

GUARDA-CORPO ESCADA/PASSADIÇO (COMPÓSITO PULTRUDADO)= 13,25m (DIMENSÃO DE PROJEÇÃO NA PLANTA)
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